M D A 0 6 7 MDAEQCDOORM
DECKENLEISTE
CORNICE MOULDING

Die Deckenleiste MDAQG67 ist ein dekoratives
Stuckprofil mit dreidimensionalen Verzierun-
gen. Hergestellt aus leichtem ProFoam-Mate-
rial, garantiert es Wasser- und Sonnenbestan-
digkeit. Dank seines optimalen Gewichts ist
die Leiste schnell und einfach zu montieren.

ProFoam

PUR-D@mmung:
Druckfester Polyurethan-Hartschaum flir mehr Wohnkomfort

Die Deckenleiste MDAO67 ist ein dsthetisch ansprechendes Profil mit klassischem opulenten Rhombus Muster und
weiteren detailgetreuen Ornamenten, die wie dekorative Saulen aussehen. Die groBe Abmessung der Stuckleiste
macht sie ideal fir groBe Innenrdume mit hohen Decken.

Die Deckenleiste ist mit einer speziellen Schutzgrundierung beschichtet, die die Oberflache glattet und ihr ein ein-
heitliches, mattes Aussehen verleiht. Eine solche Beschichtung ist die ideale Grundlage fir das Auftragen der nachfol-
genden Farbschicht auf Wasserbasis. Die Deckenleiste ist vollstandig wasserdicht und kann in jeder beliebigen Farbe
gestrichen werden. Sie kann in Wohnzimmern, Schlafzimmern, Fluren, Eingangsbereichen, Kinderzimmern, Kiichen,
Badezimmern, Ankleiderdume, Nasszellen, offenen Wohnbereichen, Dielen, Gastetoiletten oder anderen Rdumen an-
gebracht werden.

MONTAGEHINWEISE

«  Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsage.

* Innen- und AuBlenecken werden mit Gehrungsschnitt gesagt.

» Die Montage erfolgt durch Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.

e Fir den AuBen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom MAX Express Montagekleber.

»  Ecklibergédnge lassen sich mit Mardom’s elastischem MDFF Fertigspachtel schnell und sauber korrigieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Lange: 200 cm

Hohe: 13,3 cm 1 3)7 Cm
Tiefe: 13,7 cm

Farbe: matt weil3 vor grundiert
EAN: 5901694450124

Aus technischen Griinden konnen alle MaBangaben
mit einer Toleranz von +/- 0,5 % abweichen.

13,3 cm

Wieviel Verschnitt solle man zusétzlich einrechnen?

Unsere Empfehlung ist es, 5 - 10 % an Verschnitt bei den Stuckleisten einzurechnen. Da auch mal
eine Leiste zu Bruch gehen kann oder man sich verschneidet, ist es immer sinnvoll etwas Reserve
2u haben.

Material: ProFoam (ein hochdichter PUR Polyurethan Hartschaum mit einer Materialdichte von 220 kg/m?



