
Die Sockelleiste QL007 ist ein Profil, das nicht nur durch seine einzigartige Form, sondern auch durch seine außerge-
wöhnliche Funktionalität besticht. Das bei der Herstellung verwendete PolyForce-Material macht die Sockelleiste ex-
trem widerstandsfähig gegen Wasser und Sonnenlicht. Im Laufe der Jahre vergilbt und verformt sie sich nicht. QL007 
verfügt über die ScratchShield-Technologie, die die Oberfläche maximal härtet und sie vor unschönen Beschädigungen 
schützt. Die Sockelleiste wurde für die Verwendung von LED Lichtstreifen konzipiert. Eine spezielle Aussparung auf der 
Rückseite der Sockelleiste ermöglicht es, das Band bequem einzukleben, und die verwendete LightGuard-Technologie 
sorgt dafür, dass das Licht sanft im Raum verteilt wird.

Die Sockelleiste ist mit einer speziellen Schutzgrundierung beschichtet, die die Oberfläche glättet und ihr ein einheit-
liches, mattes Aussehen verleiht. Eine solche Beschichtung ist die ideale Grundlage für das Auftragen der nachfolgen-
den Farbschicht auf Wasserbasis. 

MONTAGEHINWEISE
•	 Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsäge.
•	 Innen- und Außenecken werden mit Gehrungsschnitt gesägt.
•	 Die Montage erfolgt durch Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.
•	 Für den Außen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom MAX Express Montagekleber.
•	 Eckübergänge lassen sich mit Mardom´s elastischem MDFF Fertigspachtel schnell und sauber korrigieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Länge: 	 200 cm
Höhe:     9,3 cm
Tiefe:        4 cm
Farbe: matt weiß vor grundiert
EAN: 5901694455693

Material: PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Polymer Kunststoff mit einer Dichte von 450 kg/m³)

QL007
 INDIREKTE BELEUCHTUNG

  INDIRECT LIGHTING

Die Sockelleiste QL007 ist ein einzigartiges 
Design, das in seiner Form an den Querschnitt 
einer Pfeilspitze erinnert. Diese ungewöhnliche 
Sockelleiste besteht aus PolyForce-Material, 
das sich durch besondere Eigenschaften aus-
zeichnet.


