MDS8300P
PREMIUM SOCKELLEISTE
PREMIUM SKIRTING
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Mardom Decor | MD8300P | Premium Sockelleiste | L 200 x H 8,2 x B 2,6 cm

Material: PolyForce

MDB8300P ist eine elegante Sockelleiste in einer leicht geschwungenen S-Form. Die Sockelleiste lasst sich Gber zwei
Klebeflachen ganz einfach anbringen. Sie passt sowohl zu rustikalen als auch zum modernen Interieur und kann in Ki-
chen und Badern bedenkenlos eingesetzt werden. Sie verdeckt unschone Schnittkanten auf allen Bodenbeldagen. Auf
der Ruckseite bietet sie ausreichend Platz fuir Kabel.

Die Leiste ist mit einer speziellen Supreme Satin-Beschichtung versehen, die dem Produkt zusatzliche Eigenschaften verleiht, wie z. B.:

schone satiniert matt weie Oberflache

kein Anstrich nach der Montage erforderlich

volle Wasserbestandigkeit, so dass die Leiste auch in Badern, Kellern und Kiichen verlegt werden kénnen

kein Aufquellen und keine Delaminierung unter dem Einfluss von Feuchtigkeit

hergestellt aus PolyForce, einem haltbaren und wasserfesten Polymer, das auch nach vielen Jahren noch ein tadelloses Aussehen garantiert
perfekte optische Wirkung der montierten Produkte

resistent gegen UV-Strahlung

auch als Blendenleiste geeignet

Montagehinweise

Im Innen-, -auBen- und Nassbereich einsetzbar (wasserfest).

Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsage.

Innen- und AuBenecken werden mit Gehrungsschnitt gesagt.

Die Montage erfolgt durch Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.

Fur den AuBen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom MAX Express Montagekleber.

Eckiibergange lassen sich mit Mardom MDFF elastischen und schleifbarem Fertigspachtel leicht korrigieren.

Anwendung / Vorbereitung

Der Untergrund soll staubfrei, trocken und fettfrei sein.
Prifen Sie die Tapeten und Putze auf ihre Tragfahigkeit.
Lagern sie die Profile und den Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei der Zimmertemperatur liegend.
Der Kleber muss tiber die gesamte Lange und Breite der Profile in Wellenform aufgetragen werden.

Material: PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Kunststoff Polystyrol-Mix mit einer Dichte von 450 kg/m?3)

L200xH82xB26cm | POLYFORCE



