QS 0 1 1 MDAEQCDOORM
INDIREKTE BELEUCHTUNG
INDIRECT LIGHTING

4 cm

Mardom Decor | QS011 | Multifunktionsleiste fiir indirekte Beleuchtung | L 200 x H 13,5 x B 4,0 cm
Material: PolyForce

Eine schlichte und imposant hohe multifunktional einsetzbare Profilleiste. Leicht geschwungen, zur Wand und zum
Boden auslaufend. Moderner Bodenabschluss oder doch lieber indirekte Beleuchtung an Wand und Decke?

Das clean Design vermittelt Ruhe und Klarheit. Die bei der Herstellung eingesetzte LightGuard-Technologie
verhindert, dass LED-Licht durch die Oberflache des Profils dringen kann.

Die Leiste ist mit einer schiitzenden und glattenden matt weiBen Grundierung versehen, die dem Produkt zusatzliche Eigenschaften verleiht,
wie z. B.:

die optimale Grundlage fiir den spateren Endanstrich

resistent gegen UV-Strahlung

kann im Innen-, -auBen- und Nassbereich eingesetzt werden

volle Wasserbestandigkeit, kein Aufquellen und keine Delaminierung unter dem Einfluss von Feuchtigkeit

hergestellt aus PolyForce, einem umweltfreundlichen Polymer Kunststoff, das auch nach vielen Jahren noch ein tadelloses Aussehen garantiert
perfekte optische Wirkung der montierten Produkte

Montagehinweise

Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappséage.

Innen- und AuBenecken werden mit Gehrungsschnitt gesagt.

Die Montage erfolgt durch Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.

Fur den AuBen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom MAX Express Montagekleber.
Eckiibergange lassen sich mit Mardom MDFF elastischen und schleifbarem
Fertigspachtel leicht korrigieren.

Anwendung / Vorbereitung

Der Untergrund muss staubfrei, trocken und fettfrei sein.

Prifen Sie die Tapeten und Putze auf ihre Tragfahigkeit.

Lagern sie Profile und Kleber 24 Stunden liegend vor Verlegung bei Zimmertemperatur.
Der Kleber muss tber die gesamte Lange und Breite des Profils aufgetragen werden.

Material

. PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Kunststoff Polystyrol-Mix mit einer Dichte von 450 kg/m?)

L200xH 13,5xB40cm | POLYFORCE



